T.C.

ŞANLIURFA VALİLİĞİ

İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

(Çevre Yönetimi Şube Müdürlüğü)
ŞANLIURFA MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI

KARAR TARİHİ  : 29.08.2007
KARAR NO          : 2007/40

4856 Sayılı  Çevre ve Orman Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri  Hakkında Kanunun 29. Maddesi uyarınca 15.04.2004 tarih ve 25434 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mahalli Çevre Kurulları Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği gereği kurulan  İl Mahalli Çevre Kurulu Vali Yardımcısı Bülent KARACAN Başkanlığında 29.08.2007 günü saat 10.00 da Valilik Toplantı Salonunda aşağıda imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplandı.

MADDE-:1

a)- Türkcell  İletişim Hizmetleri A.Ş tarafından; Dr A. Kadir Erbil cad. No: 9 Birecik / Şanlıurfa  adresinde, yerden  yüksekliği 24 metre  olacak şekilde bina üzerinde kurulması düşünülen istasyonun yerinin; İlgili Yönetmeliklere uyulması ve alınması gereken tüm izinlerin alınması kaydıyla uygun olduğuna; 

b)- Türkcell  İletişim Hizmetleri A.Ş tarafından; Diyarbakır Şanlıurfa Sabacı Kız Yurdu Karşısı Trafo Binası Merkez / Şanlıurfa  adresinde, yerden  yüksekliği 9 metre  olacak şekilde trafo binası  üzerinde kurulması düşünülen istasyonun yerinin; İlgili Yönetmeliklere uyulması ve alınması gereken tüm izinlerin alınması kaydıyla uygun olduğuna; 

c)- Vodafone Telekomünikasyon  A.Ş tarafından; Akçakale yolu Üzeri 4.km Alatlar Köyü / Şanlıurfa  adresinde, yerden  yüksekliği 60 metre  olacak şekilde  demir direk(kule) üzerinde kurulması düşünülen istasyonun yerinin; İlgili Yönetmeliklere uyulması ve alınması gereken tüm izinlerin alınması kaydıyla uygun olduğuna; 

d)- Vodafone Telekomünikasyon  A.Ş tarafından; 11 Nisan Caddesi Yıldız Kantarı yanı  Suruç / Şanlıurfa  adresinde, yerden  yüksekliği 38,5 metre  olacak şekilde  demir direk(kule) üzerinde kurulması düşünülen istasyonun yerinin; İlgili Yönetmeliklere uyulması ve alınması gereken tüm izinlerin alınması kaydıyla uygun olduğuna; 

e)- )- Vodafone Telekomünikasyon  A.Ş tarafından; Yalınca Köyü Suruç / Şanlıurfa  adresinde, yerden  yüksekliği 38,5 metre  olacak şekilde  demir direk(kule) üzerinde kurulması düşünülen istasyonun yerinin; İlgili Yönetmeliklere uyulması ve alınması gereken tüm izinlerin alınması kaydıyla uygun olduğuna; 

f)- Vodafone Telekomünikasyon  A.Ş tarafından; Ziyaret Yolu Çamlık Mevkii Suruç / Şanlıurfa  adresinde, yerden  yüksekliği 38,5 metre  olacak şekilde  demir direk(kule) üzerinde kurulması düşünülen istasyonun yerinin; İlgili Yönetmeliklere uyulması ve alınması gereken tüm izinlerin alınması kaydıyla uygun olduğuna; 

g)- Vodafone Telekomünikasyon  A.Ş tarafından; Kuraya Köyü Harran / Şanlıurfa  adresinde, yerden  yüksekliği 57,4 metre  olacak şekilde  demir direk(kule) üzerinde kurulması düşünülen istasyonun yerinin; İlgili Yönetmeliklere uyulması ve alınması gereken tüm izinlerin alınması kaydıyla uygun olduğuna; 

h)- Vodafone Telekomünikasyon  A.Ş tarafından; Yeni mahalle Yalçın Sokak No:1 Viranşehir / Şanlıurfa  adresinde, yerden  yüksekliği 16,5 metre  olacak şekilde bina üzerinde  kurulması düşünülen istasyonun yerinin; İlgili Yönetmeliklere uyulması ve alınması gereken tüm izinlerin alınması kaydıyla uygun olduğuna; 
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ı)- Vodafone Telekomünikasyon  A.Ş tarafından; Ceylanpınar Caddesi No: 88 Ceylanpınar / Şanlıurfa  adresinde, yerden  yüksekliği 16,5  ve 13,5 metre  olacak şekilde  bina üzerinde kurulması düşünülen istasyonun yerinin; İlgili Yönetmeliklere uyulması ve alınması gereken tüm izinlerin alınması kaydıyla uygun olduğuna; 

i)- Vodafone Telekomünikasyon A.Ş tarafından; Ertuğrul gazi mahallesi Yalçınoğlu Apt / Şanlıurfa  adresinde, yerden  yüksekliği 27,5 metre  olacak şekilde bina  üzerinde kurulması düşünülen istasyonun yerinin; İlgili Yönetmeliklere uyulması ve alınması gereken tüm izinlerin alınması kaydıyla uygun olduğuna; 

k)- Vodafone Telekomünikasyon  A.Ş tarafından; Yeni Mahalle  226. Sokak Ceylanpınar Suruç / Şanlıurfa  adresinde, yerden  yüksekliği 28,5 metre  olacak şekilde bina üzerinde kurulması düşünülen istasyonun yerinin; İlgili Yönetmeliklere uyulması ve alınması gereken tüm izinlerin alınması kaydıyla uygun olduğuna; 

l)- Türkcell İletişim Hizmetleri A.Ş tarafından; Gürakar Siverek  / Şanlıurfa  adresinde, yerden  yüksekliği 60 metre  olacak şekilde  demir direk(kule) üzerinde kurulması düşünülen istasyonun yerinin; İlgili Yönetmeliklere uyulması ve alınması gereken tüm izinlerin alınması kaydıyla uygun olduğuna; 

m)- Vodafone Telekomünikasyon  A.Ş tarafından; Fevzi Çakmak Caddesi İbrahim Gündoğan Sokak Bestan Apt No: 31 Akçakale  / Şanlıurfa  adresinde, yerden  yüksekliği 19,5 metre  olacak şekilde bina üzerinde kurulması düşünülen istasyonun yerinin; İlgili Yönetmeliklere uyulması ve alınması gereken tüm izinlerin alınması kaydıyla uygun olduğuna; 

n)- Vodafone Telekomünikasyon  A.Ş tarafından; Aşağı Kesmekaya köyü muhayrim mevkii 90 nolu parsel  Harran  / Şanlıurfa  adresinde, yerden  yüksekliği 57  metre  olacak şekilde  demir direk(kule) üzerinde kurulması düşünülen istasyonun yerinin; İlgili Yönetmeliklere uyulması ve alınması gereken tüm izinlerin alınması kaydıyla uygun olduğuna; 

o)- Türkcell İletişim Hizmetleri  A.Ş tarafından; Şıhmaksut Mah.Şahin Sok No:8 Merkez  / Şanlıurfa  adresinde, yerden  yüksekliği 14  metre  olacak şekilde bina  üzerinde kurulması düşünülen istasyonun yerinin; İlgili Yönetmeliklere uyulması ve alınması gereken tüm izinlerin alınması kaydıyla uygun olduğuna; 

ö)- Vodafone Telekomünikasyon  A.Ş tarafından; Büyük Dere Caddesi No: 49 Merkez /Şanlıurfa  adresinde, yerden  yüksekliği 11,5  metre  olacak şekilde damın üzerinde  kurulması düşünülen istasyonun yerinin;  

-İstasyonun antenlerinden birinin güvenlik (11,37m) mesafesi içerisinde komşu damında olabilecek insanların  hal ve hareketlerinin dikkate alınmadığından ilgili istasyonun yerinin bu haliyle  uygun olmadığına;
p)- Vodafone Telekomünikasyon  A.Ş tarafından; Nurdağı Köyü Suruç /Şanlıurfa  adresinde, yerden  yüksekliği 60  metre  olacak şekilde kurulması düşünülen istasyonun;  

-Dosyada belirtilen adres ve krokide belirtilen yere ulaşmak için verilen referansların yetersizliğinden dolayı yer tespiti yapılamadığı;
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r)- Vodafone Telekomünikasyon  A.Ş tarafından; Şanlıurfa Yolu 15. Km Kısas / Şanlıurfa  adresinde, yerden  yüksekliği 40 metre  olacak şekilde  demir direk(kule) üzerinde kurulması düşünülen istasyonun yerinin; 

Dosyada belirtilen yer ile  montaj çalışması devam eden kulenin bulunduğu yerin aynı yer olmadığından tekrar değerlendirilmek üzere ilgili ihtilafın düzeltilmesine;  

MADDE 2 : İlimiz 1. Organize Sanayi Bölgesi 14. Cadde de Bulunan Yü-Ce Tibbi Gereçler İth. İhr. Mümess. San.Tic.Ltd.Şti.’ ye ait Hidrofilli Gazlı Bez Üretim  tesisine B Gurubu Emisyon İzin Belgesi verilmesine,

MADDE 3:Çevre ve  Orman Bakanlığının 13 Ocak 2005 tarih ve 25699 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü (IKHKK) Yönetmeliği ve Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına Dair Yönetmelik 17 Mart 2005 tarihli ve 25758 sayılı ve 14 Mayıs 2007 tarihli ve 26522 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve 25 Temmuz 2007 tarih ve 2419 sayılı Genelge (2007/8) ile İlimiz  ve Tüm ilçeleri II. Derece kirli iller kapsamında yer almakta olup  kullanılacak yakıtlarla ve  diğer hususlarla ilgili düzenlemeler için  aşağıdaki kararlar alınmıştır. Buna göre;
A- YAKIT SPEKTLERİ:

A.1:İlimiz sınırları dahilinde satışına ve kullanılmasına  izin verilen yakıtlar.

1- Isınma Amaçlı İthal Taş ve Linyit Kömürün  Özellikleri ve Sınırları 

	Özellikler
	Sınırlar

	 Toplam Kükürt (kuru bazda)
	: max. % 0,9 

	Alt Isıl Değer (orijinalde)
	: min 6200 Kcal/kg (- 400 tolerans)

	Uçucu Madde (kuru bazda)
	: % 12-28 (+1 tolerans) 

	Toplam Nem (orijinalde)
	: max. % 10 

	Kül (kuru bazda)
	: max. %14 (+1 tolerans) 

	Boyut*
	: 18-150 mm (18 mm altı ve 150 mm üstü için max. %10 tolerans)


*Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu min.10–18 mm olabilir.”

-3-

T.C.

ŞANLIURFA VALİLİĞİ

İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

(Çevre Yönetimi Şube Müdürlüğü)

ŞANLIURFA MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI

KARAR TARİHİ  : 29.08.2007

KARAR NO          : 2007/40

2- Isınma Amaçlı  Kullanılacak Yerli Kömürlerin Özellikleri ve Sınırları
	Yerli Kömürlerin Özellikleri  
	Sınırlar

	Toplam Kükürt (kuru bazda)
	max. % 2,3 

	Alt Isıl Değer (orijinalde)**
	min. 3500 Kcal/kg (-200 tolerans) 

	Toplam Nem (satışa sunulan)
	max. %30 

	Kül (kuru bazda)

	max. %30 

	Boyut *
	18-150 mm (18 mm altı max. %10 tolerans, 

150 mm üstü  max.% 10 tolerans)


*Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu 10-18 mm olabilir.

**Alt Isıl Değeri (orijinalde) en az 5000 kcal/kg yanabilir kükürt (kuru bazda) oranı en çok yüzde bir buçuk (%1.5) ve diğer özellikleri bu Tablo’da belirtilen özellikleri sağlayan yerli kömürler mevcut soba ve kazanlarda yakıldığında bacadan atılan kükürt dioksit konsantrasyonu, bu Tablo’da özellikleri belirlenen kömürün mevcut soba ve kazanlarda yakılmasında bacadan atılan kükürt dioksit konsantrasyonu eşdeğerini aşmadığı akredite olmuş veya Bakanlıkça uygun görülen laboratuarlar tarafından belgelenmesi halinde bu Yönetmeliğin 28 inci maddesine göre sınır değerlerin aşılmadığı (II.Grup) il ve ilçelerde ısınma amacıyla kullanılabilir.”

3-Prina briketi özellikleri (kuru bazda) ve Sınırlar

	Özellikleri
	Sınırlar

	Alt Isıl Değer 
	3700 Kcal/kg (min.)


	Nem (orijinalde)
	%15 (max.)

	Yağ
	%1.5 (max.)

	Sodyum (Na)
	300 ppm (max)

	Boyut
	6 mm (min.) (6mm’den küçük ağırlıkça %5’i geçemez, ancak mekanik beslemeli yakma tesisleri için % 50’ye kadar olabilir.)
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4-Toz Kömürden Elde Edilen Briket Kömürü
Kömür Briketlerinin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

(TSE-12055 Standardı)

	ÖZELLİK
	SINIF 1
	SINIF 2

	Alt Isı Değeri(1)(Kcal/kg) en az
	5000
	4000

	Baca gazına geçen kükürt oranı (%), m/m, enfazla
	0,8
	1,0

	Düşme Sağlamlığı (%) m/m, en az
	90
	80

	Aşınma Sağlamlığı (%) m/m, en az
	75
	65

	Kırılma 

Sağlamlığı
	Yastık veya Yumurta Şeklindeki Briketlerde (Kgf), en az
	80
	60

	
	Tabanı Düzgün Geometrik Şekilli Briketlerde (Kg/cm2), en az
	130
	100

	Suya Dayanım(2) (%) en az
	70
	70

	Isıl Verimi (%) en az
	75
	75

	Duman Emisyon Oranı (g/kg), en fazla
	8
	12

	1) Bu özellik, orijinal (satışa sunulan) briket bazındadır.

2) Su geçirmeyen torbalar içerisinde satılan briketlerde bu özellik aranmaz


5-Sanayi Amaçlı İthal Edilecek Kömür Özellikleri

	Özellikler
	Sınırlar

	Alt Isıl Değeri (orijinalde)
	: min 6000 kcal/kg (-500 kcal/kg tolerans)

	Toplam Kükürt (kuru bazda) 
	: max. % 1 

	Uçucu Madde (kuru bazda) 
	: max. % 36   

	Boyut
	: 0-50 mm

	
	
	
	


6-Sanayi Amaçlı Kullanılacak Yerli Kömür Özellikleri
	Özellikler
	Sınırlar

	Alt Isıl Değeri (orijinalde)
	 Emisyon İznine Baca gazında ETKHKKY’nde belirtilen sınır değerlerin sağlanması koşuluyla kısıtlama yok.

	Toplam Kükürt (kuru bazda) 
	

	Uçucu Madde (kuru bazda) 
	

	Boyut
	Kazanlarda ısı veriminin uluslar arası normlara uygunluğu tesis sahibi tarafından belgelenecektir ve emisyon ölçüm raporunu İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne sunmuş ve ölçüm sonuçlarını ilgili Yönetmelikteki sınır değerlere uygun olması kaydı ile sanayi tesislerinde her kalite ve boyutta (toz dahil) yerli kömür kullanılabilecektir.


ETKHKKY: Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
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A.2:YAKITLARIN  TORBA ÖRNEKLERİ 

İTHAL KÖMÜR TORBA ÖRNEĞİ                  EK-6

	İTHALATÇI FİRMA ADI
	

	AĞIRLIĞI
	

	Kömürün Menşei
	

	Kömürün Cinsi
	

	KÖMÜRÜN ÖZELLİĞİ
	Yönetmelik Sınır Değerleri
	Taahhüt Edilen Sınır Değerler

	Toplam Kükürt (Kuru Bazda)
	
	

	Alt Isıl Değeri (Orijinalde)
	
	

	Uçucu Madde (Kuru Bazda)
	
	

	Toplam Nem (Orijinalde)
	
	

	Kül (Kuru Bazda)
	
	

	Boyut
	
	

	KONTROL BELGESİNİN TARİH VE SAYISI 
	

	KULLANILABİLECEK YAKMA SİSTEMLERİ
	

	Soba
	

	Kalorifer Kazanı
	

	Mekanik Beslemeli Kazan
	

	TORBALAYAN FİRMANIN ADI
	

	Adresi
	

	Tel
	

	Faks
	

	E-Mail
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YERLİ KÖMÜR TORBA ÖRNEĞİ                  EK-7

	ÜRETİCİ FİRMA ADI
	

	AĞIRLIĞI
	

	Kömürün Menşei
	

	Kömürün Cinsi
	

	KÖMÜRÜN ÖZELLİĞİ
	Yönetmelik Sınır Değerleri
	Taahhüt Edilen Sınır Değerler

	Toplam Kükürt (Kuru Bazda)
	
	

	Alt Isıl Değer (Orijinalde)
	
	

	Toplam Nem (Satışa Sunulan) 
	
	

	Kül (Kuru Bazda)
	
	

	Boyut
	
	

	KÖMÜRÜN KULLANILACAĞI YERLER 
	

	I.Grup İl ve İlçeler
	

	II. Grup İl ve İlçeler
	

	Köy ve Beldeler
	

	UYGUNLUK İZİN BELGESİ VEREN 

İL ÇEVRE ve ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
	

	KULLANILABİLECEK YAKMA SİSTEMLERİ
	

	Soba
	

	Kalorifer Kazanı
	

	Mekanik Beslemeli Kazan
	

	TORBALAYAN FİRMANIN ADI
	

	Adresi
	

	Tel
	

	Faks
	

	E-Mail
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BRİKET KÖMÜRÜ TORBA ÖRNEĞİ           EK-8

	ÜRETİCİ FİRMA ADI
	

	AĞIRLIĞI
	

	BRİKET KÖMÜRÜNÜN ÖZELLİĞİ
	

	Sınıfı
	

	Alt Isıl Değer
	

	Kükürt Oranı
	

	Isı Verimi
	

	Duman Emisyon Oranı
	

	TSE BELGESİNİN TARİH VE SAYISI
	

	UYGUNLUK İZİN BELGESİ VEREN 

İL ÇEVRE ve ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
	

	KULLANILABİLECEK YAKMA SİSTEMLERİ
	

	Soba
	

	Kalorifer Kazanı
	

	Mekanik Beslemeli Kazan
	

	TORBALAYAN FİRMANIN ADI
	

	Adresi
	

	Tel
	

	Faks
	

	E-Mail
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PRİNA BRİKETİ TORBA ÖRNEĞİ                  EK-9

	ÜRETİCİ FİRMA ADI
	

	AĞIRLIĞI
	

	BİYOKÜTLE  BRİKETİNİN ÖZELLİĞİ
	

	Nem (Orijinalde)
	

	Sodyum (Na)
	

	Alt Isıl Değeri
	

	Yağ
	

	Boyut 
	

	UYGUNLUK BELGESİ VEREN

 İL ÇEVRE ve ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
	

	KULLANILABİLECEK YAKMA SİSTEMLERİ
	

	Soba
	

	Kalorifer Kazanı
	

	Mekanik Beslemeli Kazan
	

	TORBALAYAN FİRMANIN ADI
	

	Adresi
	

	Tel
	

	Faks
	

	E-Mail
	


A.3:  YAKIT VE İZİN:


Evsel ısınmada düşük nitelikteki yakıtların kullanılması hava kirliliğinin daha fazla yaşanmasına neden olmaktadır. Bu çerçevede, ısınmada kullanılacak yakıtların seçimi önem arz etmektedir. 

- IKHKK Yönetmeliği ile belirlenen standartlara uygun olan katı yakıtlara satış izin belgesi düzenlenmesi,
- Satış İzin Belgeleri; ithal yakıtlarda ithalatçılara, yerli katı yakıtlarda ise yerli katı yakıt üreticilerine verilir. Satış İzin Belgeleri için istenilen Belgeler;

1. Mahrukatçılar Odasına veya Sanayi ve Ticaret Odasına kayıtlı olduğuna dair belge (oda sicil kaydı)

2. Çevre ve Orman Bakanlığından alınmış Kontrol Belgesinin fotokopisi, Analiz Raporunun fotokopisi (ithal yakıtlar için)

3. Yerli katı yakıtın çıkarıldığı ilin İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden alınan uygunluk belgesi (yerli katı yakıtlar için)

4. İlgili kurum/kuruluştan alınmış çalışma ruhsatı ve işyeri açma ruhsatı

5. İmza sirküleri 
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6. Taahhütname (İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden temin edilecek) Belirtilen belgelerle İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne başvurulur. Yakıt üretici veya ithalatçılar yakıtlarını sözleşme yaptıkları satıcıları (bayi/mahrukatçı) aracılığıyla satmak istiyorlarsa, satış izni başvurusu aşamasında; taahhütname ile birlikte yakıt ticareti faaliyeti için gerekli şartları sağlayan (oda sicil kaydı, vergi levhası, imza sirküleri) ve bu konu kapsamında mevzuatta öngörülen izinleri (çalışma ruhsatı veya işyeri açılma ruhsatı) almış olan satıcıların (bayi/mahrukatçı) isim/isimlerini (yakıt ithalatçı/üretici ile satıcılar arasında yapılmış sözleşme/protokol belgesi ile birlikte) İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne vermek zorundadır. İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda uygun görülen yakıt üretici veya ithalatçılara yakıt satış izni belgesi verilir ve bu belgeye satıcıların da ismi eklenir. Satıcılar de kendi isimlerinin yer aldığı satış izin belgesini denetimlerde hazır bulunduracaklardır.
- Bayisi veya mahrukatçısı olmayan, ancak doğrudan yakıt ihalesine başvuru yapan üreticiye/ithalatçıya yukarıda belirtilen “Mahrukatçılar Odasına” kayıtlı olduğuna dair belge ve “İlgili kurum/kuruluştan alınmış çalışma ruhsatı ve işyeri açma ruhsatı” aranmadan Satış İzin Belgesi düzenlenir. İhaleyi kazanamayan üreticiden/ithalatçıdan düzenlenen satış izin belgesinin aslının İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne geri iade edeceklerdir. 

- Satış izin belgesi düzenlenmesi sırasında ithalatçıların/üreticilerin/satıcıların verdikleri belgelere ilişkin kayıt sisteminin tutulması, bir sonraki satış izin belgesi verilmesi aşamasında sadece değişiklik olan belgelerin istenmesi, 

- Her bir kontrol belgesi veya uygunluk izin belgesi kapsamındaki yakıtın satışı için İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden yeniden satış izin belgesi alınması,
 -İlimizde  Yönetmelik kapsamında, yakma tesislerinde kullanılabilir yakıtlar ve kullanılması yasak maddeler aşağıda belirtilmiştir.

Kullanılabilir yakıtlar:


a) Kömür 


1) Taşkömürü, taşkömürü briketleri, taşkömürü koku, 


2) Linyit kömürü, linyit kömürü briketi, 


3) Turb briketi, turba,


4) Antrasit,


5) Asfaltit.


Yukarıda belirtilen yerli, ithal ve briket  kömürlerin özellikleri  22, 23 ve 24 üncü maddelerde belirtilmiştir.


Kükürt içeriği yüksek olan kömürden elde edilen briket kömürlerin kullanıldığı yakma tesislerinde, yakıtta yapılan özel önlemler sonucu bacadan atılan kükürt dioksit  (SO2) konsantrasyonu, toplam kükürt içeriği kuru bazda ağırlıkça maksimum %1,0 olan briket kömürün yanması sonucu bacadan atılan kükürt dioksit (SO2) konsantrasyonuna eşdeğer ise  bu briket kömürler ısınmada kullanılabilir. Briket kömürlerin kullanıldığı soba ve kazanlara  ait deneyler akredite olmuş veya Bakanlıkça uygun görülen laboratuvarlarda yaptırılır ve belgelendirilir. 
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 b) Odun, Odun Türevi ve Diğer Biokütle Yakıtları


1) Mangal-odun kömürü, mangal-odun kömürü briketi,


2) Kabuğu dahil minimum  altı ay doğal halde bırakılmış parça odun, yarılmış odun, kıyılmış odun ile çalı çırpı ve takoz şeklindeki odun,


3) Doğal halde minimum altı ay bırakılmış parçalı olmayan odun, örneğin testere unu, talaş, zımpara tozu veya kabuk şeklinde,


4) Odun briketi şeklinde doğal halde minimum altı ay bırakılmış odundan elde edilen preslenmiş odun veya eşdeğer odun peleti (topağı) veya eşdeğer kalitede doğal halde bırakılmış odundan elde edilmiş diğer preslenmiş odun,


5) Odun koruyucu madde sürülmemiş veya odun koruyucu madde içermeyen boyalı, cilalı, kaplamalı odun ile bundan kalan artıklar ve halojen-organik bağlayıcı madde içermeyen kaplamalar,


6) Odun koruyucu madde sürülmemiş veya odun koruyucu madde içermeyen kontrplâk, talaşlı plaka, elyaflı plaka ile bunlardan kalan artıklar ve halojen-organik bileşikler içermeyen kaplamalar,


7) Saman, prina, mısır koçanları, pamuk sapları, sebze sapları, fındık kabuğu, ayçiçek ve pirinç kabukları ve sapları, meyve çekirdeği kabukları gibi  maddelerden elde edilmiş briketler,


 (4) numaralı alt bende uygun preslenmiş odun veya nişasta, bitkisel parafin, melas (pancar küspesi) gibi  bağlayıcı maddeler kullanılarak (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerde belirtilen odun ve odun ürünlerinden elde edilen briketler kullanılabilir. Ayrıca,  elle yüklemeli yakma tesislerinde, (2), (3), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerde belirtilen odun ve odun ürünleri  gibi bitkisel maddeler minimum  altı ay doğal veya hava ile kurutulduktan sonra kullanılır.

 
c) Sıvı Yakıtlar


Fuel-oil (Kal-Yak), motorin, gaz yağı, kerosen ve etanol sıvı yakıtlardır. 1/1/2007 tarihinden itibaren kükürt içeriği maksimum % 1,0 (+0,1 tolerans) olan yerli veya ithal fuel-oil kullanılır.


d) Gaz Yakıtlar


Hava gazı, doğalgaz, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG), hidrojen, biyogaz, arıtma gazı, kok fırını gazı, grizu, yüksek fırın gazı, rafineri gazı ve sentetik gazlardır. Gaz yakıtların içindeki kükürdün hacimsel oranı % 0.1’i geçemez.

         Kullanılması Yasak Maddeler:


Bu maddenin (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen yakıtların dışındaki petrol koku, mineral yağ, araba lastiği parçaları, lastik, tezek, katı atıklar ve tekstil artıkları, kablolar, ıslak odun, boyalı odun, plastikler, ev eşyaları ve yemek atıkları gibi evsel atıklar, özel atıklar, tıbbi atıklar, asfalt ve asfalt ürünleri, boya ve boya ürünleri ile fuel-oil kaplarının ısınma amacıyla yakılması yasaktır.
- Bakanlığımızın 29/06/2006 tarihli ve B.18.0.ÇYG.0.02.00.02/7530 sayılı Yetki Devri Genelgesi (2006/19) kapsamında, Bakanlığın denetim yetkisi saklı kalmak kaydıyla satışa sunulan  katı yakıtların denetimi ve idari yaptırım kararını verebilme yetkisi hususunda yetki devri İlimizde belde belediyeleri hariç olmak üzere Şanlıurfa, Birecik, Bozova, Ceylanpınar, Harran, Hilvan, Suruç ve Viranşehir Belediye Başkanlıklarına yapılmış olup  il ve ilçe belediyeleri kendi sınırları içinde denetimlerin gerçekleştirilmesi, denetimler ve uygulanan idari yaptırım kararları hakkında İl Çevre ve Orman Müdürlüklerine bilgi vermeleri,
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B:Motorlu Taşıtlar:

- Trafikte Seyreden Motorlu Kara Taşıtlarından Kaynaklanan Egzoz Gazı Emisyonlarının Kontrolüne Dair Yönetmelik kapsamındaki taşıtlarda egzoz gazlarının kontrolü için gerekli denetimlerin İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce  yapılması,

- İlimizde, hava kirliğinin yoğun olduğu günlerde tek çift plaka uygulamasına giderek trafiğin sınırlandırılması, toplu taşım araçlarının kullanımın desteklenmesi ve belediyelerle işbirliği içinde raylı sistem veya metronun yaygınlaştırılmasının sağlanması, sinyalizasyon sisteminin sabit hızda gidildiği takdirde durmayı önleyecek şekilde düzenlenerek yeşil dalga sisteminin oluşturulması ve bu sayede gereksiz beklemenin ortadan kaldırılarak egzoz emisyonunun en aza indirilmesinin İl Emniyet Müdürlüğünce sağlanması,  egzoz emisyonlarından en çok zarar görebilecek çocukların oyun alanlarının (park, bahçe vs.) mümkün olduğunca trafiğin yoğun olduğu yerlerden uzakta İl ve İlçe Belediye Başkanlıklarınca planlanması ve yapılması, 
C- Sanayi Tesisleri 

- Sanayicilerin tesislerinde kullanacağı kömür özelliklerini ilgili İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne bildirmeleri gerekmektedir. Tozumayı önleyici her türlü tedbirin kömürü satan, taşıyan ve sanayi tesisi sahibi tarafından ilgili mevzuata göre alınması koşulu ile sanayi amaçlı tüketilecek yerli ve ithal kömürlerin torbalanması gerekmemektedir. Ayrıca,

- Sanayi tesislerinde kullanılacak ithal kömürlerin; sanayi amaçlı ithal edilecek kömürlerde Bakanlığımızca aranan özelliklere sahip olması,

- TÜPRAŞ tarafından üretilen yüksek kükürt içeren 6 nolu fuel-oilin, kükürt dioksit emisyonunu Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’nde belirtilen sınır değerlere uygun olarak arıtan baca gazı arıtım tesisine/teknolojisine sahip sanayi tesislerinde kullanımına izin verilir. Bu koşullar dışında 6 nolu fuel-oil kullanımı, sıvı yakıt taşıyıcı ve satıcı firmalarla satışı yasak olup  bu konuda uyarılması, 

- Sanayi tesislerinde TÜPRAŞ spektlerine uygun %1 kükürt ihtiva eden ve yetkili mercilerden (EPDK vb) izin alınarak ithal edilen fuel-oil kullanılabilir. Bu yakıtın anma ısıl gücü düşük, yanma boyu kısa kazanlarda kullanımında yanma verimi açısından, akışkanlığın arttırılması amacıyla gerektiğinde ön ısıtma yapılması,

D-Isı Yalıtımı ve Enerji Verimliliği:

Isı yalıtımı ile ilgili olarak 14 Haziran 1999 tarih ve 23725 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “TSE 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları” standardı 14 Haziran 2000 tarihinde mecburi standart olarak yürürlüğe girmiştir. Yeni binalarda gerekli tedbirlerin alınması hava kirliliği açısından büyük önem arz etmektedir. İllerde bu standardın ve 8 Mayıs 2000 tarihinde yayımlanan “Isı Yalıtım Yönetmeliği” ile mevcut binalarda ısı yalıtımı ile yakıt tasarrufu sağlanması açısından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 19 Kasım 1984 tarih ve 18580 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Mevcut Binalarda Isı Yalıtım ile Yakıt Tasarrufu Sağlanması ve Hava Kirliliğinin Azaltılmasına Dair Yönetmeliğin” uygulanması ve kamuoyunun bu yönetmelik ve mecburi standarda riayet etmesi için teşvik edici mekanizmaların ilgili kurumlarca alınması,
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E-Alternatif Enerji Kaynaklarının Kullanımı:  

           İlimiz Doğalgaz  kapsamına alınmış olup; doğalgaz alt yapısının yapıldığı  yerleşim yerlerindeki konutlar, işyerleri ve sanayide  doğalgazın kullanımın İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ile Belediye Başkanlıklarınca  teşvik edilmesi,

F-Sıcaklık Şartları ve Yakma Saatleri:

Dış ortam sıcaklığı gece ve gündüz 15oC nin üzerinde olduğu günlerde kalorifer ve sobaların yakılmaması, kalorifer ve sobaların; işyerlerinde, bina iç ortam sıcaklığı 18oC, konutlarda ise 20oC’ den yukarıda olmayacak şekilde yakılması,  hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde sobalar ve kaloriferler mümkünse sabah saat 10’dan sonra ve akşam en geç saat 16’dan önce yakılması, hastaneler, yatılı ve gündüzlü okullar, öğrenci yurtları, yaşlılar ve güçsüzler yurtları, kreşler, terminaller ve kolluk binaları, kalorifer ve sobaların iç ortam sıcaklığı 20oC’den yukarı olmayacak şekilde yakılması,  

G- İlimiz Hava Kalitesi Ölçümü:
          İlimizde hava kalitesi ölçüm istasyonu kurulmuş olup http://www.havaizleme.com/ ve  http://www.sanliurfacevreorman.gov.tr/  Internet adreslerinde ölçüm sonuçları  saatlik veri olarak yayınlanmaktadır. Hava kalitesi ölçüm istasyonumuzda SO2 (Kükürtdioksit, Günlük Ortalama Sınır Değeri =400(g/m3 ) ve PM10 (Partikül Madde, Günlük Ortalama Sınır Değeri =300(g/m3)  kirleticilerin ölçümleri yapılmaktadır.

· İlimiz  ve tüm ilçeleri II. Derece kirli iller kapsamında yer almakta olup önemli boyutta hava kirliliği oluşmamaktadır. Ancak yukarda belirtilen sınır değerlerin aşıldığı kış aylarında ve  özelikle ilk bahar aylarında (Mart, Nisan, Mayıs ) küresel  boyutta hava hareketlerinden dolayı Suriye ve Afrika ülkelerinden  gelen tozların ilimize (toz bulutu veya yağmurla ) yağması gözlenmekte olup  bu olumsuz durumlarda aşağıda belirtilen Hava Kalitesi İndeksi sağlık etkileri  uyarıların Sağlıksız,  Çok Sağlıksız ve Tehlikeli  Sağlık Seviyelerinde uyarıların basın yayın,  Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Kanalıyla, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda  halkın bilgilendirilmesi ve dış ortamda  yapılan tüm fiziksel aktivitelerden kaçınılması ve gerekmedikçe dışarı çıkılmaması yönünde uyarıların yapılmasına,
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	Hava Kalitesi İndeksi 
(HKİ / AQI)
	Sağlık Seviyesi
	Uyarılar

	0 - 50 arasında
	İyi
	Yok

	51 - 100* arasında
	Orta
	Nadiren hassas olan kişiler, uzun süreli ve yoğun efor sarfını azaltmayı dikkate almalıdır.

	101 - 150 arasında
	Hassas gruplar için sağlıksız
	Kalp veya solunum hastalığı (astım gibi) olan kişiler, yaşlılar ve çocuklar uzun süreli ve yoğun efor sarfını azaltmalıdır.

	151 - 200 arasında
	Sağlıksız
	Kalp veya solunum hastalığı (astım gibi) olan kişiler, yaşlılar ve çocuklar uzun süreli ve yoğun efor sarfından kaçınmalıdır. Bunun dışında herkes, uzun süreli ve yoğun efor sarfını azaltmalıdır.

	201 - 300 arasında
	Çok sağlıksız
	Kalp veya solunum hastalığı (astım gibi) olan kişiler, yaşlılar ve çocuklar dış ortamda yapılan tüm fiziksel aktivitelerden kaçınmalıdır. Bunun dışında herkes, uzun süreli ve yoğun efor sarfından kaçınmalıdır.

	301 - 500 arasında
	Tehlikeli
	Kalp veya solunum hastalığı (astım gibi) olan kişiler, yaşlılar ve çocuklar evlerinde kalmalıdır ve aktivite seviyelerini düşük tutmalıdır. Bunun dışında herkes, dış ortamda yapılan tüm fiziksel aktivitelerden kaçınmalıdır.


- Halkın duyarlılığının arttırılması için hava kirliliği ölçüm sonuçlarının günlük olarak Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Kanlıyla http://www.havaizleme.com adresi üzerinden alınarak   yerel Radyo ve Televizyonların Hava Durumu programları yoluyla  halka duyurulması,

H-Diğer Hususlar: 

- İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde öğrencilerin açık alanda tören yapmalarının önlenmesi ,

- Okullarda ve resmi binalarda değiştirilmesi gereken pencerelerin ısı camlı pencere kullanılacak şekilde değiştirilmesi ve kaloriferli okullarda radyatörlerde termostatlı vana kullanılması,
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- Okullarda ve resmi binalarda giriş kapısının kendiliğinden kapanabilir ve hava sızdırmaz yapılması,

- Başta resmi bina ve okullar olmak üzere yeni bina yapımında ısı yalıtım projelerinin uygulanması,
- Hava kirliliği ile ilgili eğitici programların düzenlenmesi ( Belediye Başkanlıkları ve İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce),
- Fakir ailelere kömür yardımı yapılmasına ilişkin 2 Mart 2007 tarihli ve 26450 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2007/11622 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde, kömürler vatandaşa dağıtılırken; hava kirliliği ile mücadelede başarı ve uygulamada birlikteliğin sağlanması amacıyla özellikleri belirlenmiş kalitedeki kömürlerin dağıtılması, Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’nde belirlenen hususların dikkate alınması ve bu kömürlerin hava kirliliği yaratmayacak bölgelerde (özellikle beldelerde, köylerde) kullanımının sağlanmasına özen gösterilmesi gerekmektedir.

 - İlimiz Merkez İlçesinde oduncular sitesi dışında kömür satışının yapılmaması, 
-Tüketicilerin yönetmelik ve bu genelgede belirtilen özelliklerdeki yakıtları kullanmaları,

- Isınmada kullanacak yakıtların yanma verimini arttırmak ve buna paralel olarak yakıt tüketimi ve bacadan atılan kirletici emisyonlarının azaltımını sağlamak için kış gelmeden önce soba ve kalorifer kazanları ile bacalarının periyodik temizlenmesi, kalorifer tesisatlarının izole edilerek ısı kayıplarının önlenmesi, tüm ısıtma tesisatının bakımı ve temizliğinin gereği gibi yapılması, kazan dairelerinin yeterince havalandırılması ve işletme talimatlarına uygun olarak işletilmesi, soba ve kalorifer kazanlarında kabul edilen standartlara uygunluğun aranması, kalorifer kazanlarının tekniğine uygun yakılması, kazan bakımı işlerinde çalışacaklar için “Yetkili Kalorifer Ateşçisi Kursları”(İl Milli Eğitim Müdürlüğünce) düzenlenmesine yönelik çalışmalar yapılması, bu kapsamda kalorifer ateşçisi ve bina yöneticilerinin eğitilmesi ve denetlenmesinin  Belediye Başkanlıklarınca yapılması,
           -Hava kirliliği ile ilgili Mahalli Çevre Kurulunca alınan kararların Belediye Hoparlörü, yerel basın ve yayın yolu ile kamuoyuna duyurulmasına;

MADDE 4: İlimizde zaman zaman düğün ve eğlence konvoylarında gereksiz korna, klaksiyon çalındığı aşırı gürültü yapıldığı gözlemlenmektedir. Çağdaş yaşamla bağdaşır yanı olmayan bu davranışın terk edilmesi için Milli Eğitim Müdürlüğü (Halk Eğitim Müdürlüğü), Belediye Başkanlıkları tarafından gerekli uyarıların, bilinçlendirme çalışmalarının; Müftülüklerce hutbelerde konunun anlatılmasına; İl Emniyet Müdürlüğünce gerekli tedbirlerin alınmasına;

MADDE 5: İlimizdeki motosiklet, sepetli motor diye adlandırılan motorların bazılarının egzozundan aşırı duman çıkardığı, susturucu kullanmadığı bu durumun hava kirliliğinin yanında; aşırı gürültü kirliliğine neden olduğundan; bundan böyle egzozundan aşırı duman çıkartan ve susturucusu bulunmayan motosikletlerin bu aksaklıkları giderilinceye kadar İl Emniyet Müdürlüğünce trafikten men edilmesine; ayrıca yasal işlem yapılmasına;
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T.C.

ŞANLIURFA VALİLİĞİ

İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

(Çevre Yönetimi Şube Müdürlüğü)

ŞANLIURFA MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI

KARAR TARİHİ  : 29.08.2007

KARAR NO          : 2007/40

MADDE 6: Son zamanlarda İlimizdeki düğünlerde ve özel günlerde Havai fişek kullanımının arttığı görülmektedir. Uygunsuz saatlerde yapılan gösterilerin gürültü kirliliğine sebep olduğu ve Halkımızı rahatsız ettiği için; İl Emniyet Müdürlüğünce Gürültüye duyarlı alanlarda bu tür faaliyetlere izin verilmemesine diğer alanlarda ise bu tür gösterilere geç saatlerde izin verilmemesine; 
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