T.C.

ŞANLIURFA VALİLİĞİ

MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI

KARAR TARİHİ  : 24.09.2008
KARAR NO          : 2008/52

İl Mahalli Çevre Kurulu Vali Yardımcısı Ferhat BURAKGAZİ Başkanlığında 24.09.2008 günü saat 10.00 da Valilik Toplantı Salonunda aşağıda imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplandı.

MADDE-: 1

            a)- Vodafone Telekomünikasyon A.Ş tarafından; Kabahaydar Yolu Kengerli Köyü         / Şanlıurfa. adresinde kurulması düşünülen istasyonun yerinin,

b)- Türkcell İletişim Hizmetleri A.Ş tarafından; Eyübiye Mahallesi Harrankapı caddesi No:175 Merkez  / Şanlıurfa adresinde kurulması düşünülen istasyonun yerinin.

c)-Kanal 1Radyo Yayın A.Ş tarafından; Tepe Mahallesi Yavuz Selim Caddesi Diken Sokak No:15 Bozova  / Şanlıurfa adresinde kurulması düşünülen istasyonun yerinin,

d)- Şanlıurfa  GAP Uluslar arası Havaalanı  Müdürlüğünün  kendi sahaları içerisinde kurmuş oldukları 1 adet VOR ve 1 adet DME  Cihazlarının yerinin.

e)- Şanlıurfa  GAP Uluslar arası Havaalanı  Müdürlüğünün  kendi sahaları içerisinde kurmuş oldukları 17 adet Sabit Telekomünikasyon Cihazlarının yerinin.

f)- Türkcell İletişim Hizmetleri A.Ş tarafından; Kısas Merkez  / Şanlıurfa adresinde kurulması düşünülen istasyonun yerinin,

g)- Türkcell İletişim Hizmetleri A.Ş tarafından; Karaköprü Bölgesi Hz Aişe Cami / Şanlıurfa adresinde kurulması düşünülen istasyonun yerinin,

Yukarıda sıralana baz istasyonlarının dosyalarında belirtilen güvenlik mesafeleri içerisinde Eğitim ve Sağlık kuruluşlarının bulunmadığından İlgili Yönetmeliklere uyulması ve alınması gereken tüm izinlerin alınması kaydıyla seçilen yerlerinin uygun olduğuna;

MADDE- 2


        a)– Akçakale Yolu Üzeri 15. Km /Şanlıurfa adresinde, Akbal Gıda Tarım İnş.Tekstil.San.ve Tic. Ltd. Şti tarafında işletilen Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği tesisinin isim değişikliği nedeniyle Emisyon İzin Belgesinin yenilenmesine, 

        b)- İlimiz Merkez ilçesi Mermer Köyü Mevkii/Şanlıurfa adresinde, Karayolları IX. Bölge Müdürlüğüne ait Taş Ocağı ve Kırma Eleme Üretim Tesisine Emisyon İzin Belgesinin verilmesine
MADDE- 3

2008-2009 Kış sezonunda kullanılacak Katı Yakıt Spektleri (Özellikleri);
YAKIT SPEKTLERİ:

A.1:İlimiz sınırları dahilinde satışına ve kullanılmasına  izin verilen yakıtlar.
1- Isınma Amaçlı İthal Taş ve Linyit Kömürün  Özellikleri ve Sınırları 

	Özellikler
	Sınırlar

	 Toplam Kükürt (kuru bazda)
	: max. % 0,9 

	Alt Isıl Değer (orijinalde)
	: min 6200 Kcal/kg (- 400 tolerans)

	Uçucu Madde (kuru bazda)
	: % 12-28 (+1 tolerans) 

	Toplam Nem (orijinalde)
	: max. % 10 

	Kül (kuru bazda)
	: max. %14 (+1 tolerans) 

	Boyut*
	: 18-150 mm (18 mm altı ve 150 mm üstü için max. %10 tolerans)


*Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu min.10–18 mm olabilir.”

2- Isınma Amaçlı  Kullanılacak Yerli Kömürlerin Özellikleri ve Sınırları
	Yerli Kömürlerin Özellikleri  
	Sınırlar

	Toplam Kükürt (kuru bazda)
	max. % 2,3 

	Alt Isıl Değer (orijinalde)**
	min. 3500 Kcal/kg (-200 tolerans) 

	Toplam Nem (satışa sunulan)
	max. %30 

	Kül (kuru bazda)

	max. %30 

	Boyut *
	18-150 mm (18 mm altı max. %10 tolerans, 

150 mm üstü  max.% 10 tolerans)


*Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu 10-18 mm olabilir.

**Alt Isıl Değeri (orijinalde) en az 5000kcal/kg yanabilir kükürt (kuru bazda) oranı en çok yüzde bir buçuk (%1.5) ve diğer özellikleri bu Tablo’da belirtilen özellikleri sağlayan yerli kömürler mevcut soba ve kazanlarda yakıldığında bacadan atılan kükürt dioksit konsantrasyonu, bu Tablo’da özellikleri belirlenen kömürün mevcut soba ve kazanlarda yakılmasında bacadan atılan kükürt dioksit konsantrasyonu eşdeğerini aşmadığı akredite olmuş veya Bakanlıkça uygun görülen laboratuarlar tarafından belgelenmesi halinde bu Yönetmeliğin 28 inci maddesine göre sınır değerlerin aşılmadığı (II.Grup) il ve ilçelerde ısınma amacıyla kullanılabilir.”

3-Prina briketi özellikleri (kuru bazda) ve Sınırlar
	Özellikleri
	Sınırlar

	Alt Isıl Değer 
	3700 Kcal/kg (min.)

	Nem (orijinalde)
	%15 (max.)

	Yağ
	%1.5 (max.)

	Sodyum (Na)
	300 ppm (max)

	Boyut
	6 mm (min.) (6mm’den küçük ağırlıkça %5’i geçemez, ancak mekanik beslemeli yakma tesisleri için % 50’ye kadar olabilir.)


4-Toz Kömürden Elde Edilen Briket Kömürü
Kömür Briketlerinin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri  (TSE-12055 Standardı)

	ÖZELLİK
	SINIF 1
	SINIF 2

	Alt Isı Değeri(1)(Kcal/kg) en az
	5000
	4000

	Baca gazına geçen kükürt oranı (%), m/m, en fazla
	0,8
	1,0

	Düşme Sağlamlığı (%) m/m, en az
	90
	80

	Aşınma Sağlamlığı (%) m/m, en az
	75
	65

	Kırılma 

Sağlamlığı
	Yastık veya Yumurta Şeklindeki Briketlerde (Kgf), en az
	80
	60

	
	Tabanı Düzgün Geometrik Şekilli Briketlerde (Kg/cm2), en az
	130
	100

	Suya Dayanım(2) (%) en az
	70
	70

	Isıl Verimi (%) en az
	75
	75

	Duman Emisyon Oranı (g/kg), en fazla
	8
	12

	1) Bu özellik, orijinal (satışa sunulan) briket bazındadır.

2) Su geçirmeyen torbalar içerisinde satılan briketlerde bu özellik aranmaz


5-Sanayi Amaçlı İthal Edilecek Kömür Özellikleri

	Özellikler
	Sınırlar

	Alt Isıl Değeri (orijinalde)
	: min 6000 kcal/kg (-500 kcal/kg tolerans)

	Toplam Kükürt (kuru bazda) 
	: max. % 1 

	Uçucu Madde (kuru bazda) 
	: max. % 36   

	Boyut
	: 0-50 mm


6-Sanayi Amaçlı Kullanılacak Yerli Kömür Özellikleri

	Özellikler
	Sınırlar

	Alt Isıl Değeri (orijinalde)
	 Emisyon İznine Baca gazında ETKHKKY’nde belirtilen sınır değerlerin sağlanması koşuluyla kısıtlama yok.

	Toplam Kükürt (kuru bazda) 
	

	Uçucu Madde (kuru bazda) 
	

	Boyut
	Kazanlarda ısı veriminin uluslar arası normlara uygunluğu tesis sahibi tarafından belgelenecektir ve emisyon ölçüm raporunu İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne sunmuş ve ölçüm sonuçlarını ilgili Yönetmelikteki sınır değerlere uygun olması kaydı ile sanayi tesislerinde her kalite ve boyutta (toz dahil) yerli kömür kullanılabilecektir.


ETKHKKY: Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi:

               Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi, satıcılara (bayi ve mahrukatçılar) ve ilde kendi adına satış yapmak isteyen ithalatçı ve üreticiye verilir. Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi almak isteyenler;

- Katı yakıt satışı ile ilgili İşyeri Açma Ruhsatı,

- Oda Sicil Kaydı (Mahrukatçılar Odasına veya Sanayi ve Ticaret Odasına veya ilgili Esnaf Odasına 
   kayıtlı olduğuna dair belge),

- Şanlıurfa Merkezde mahrukatçılar Sitesinde iş yeri olduğuna dair belge,

- İmza Sirküleri (noter onaylı)

- Taahhütname (İl Çevre ve Orman Müdürlüğünün talebine bağlı)

ile İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne müracaat ederler ve İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce katı yakıt satıcısı kayıt belgesi düzenlenir. Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi bir işyeri için geçerlidir. Aynı ithalatçı/üretici/satıcının birden fazla işyeri var ise her bir işyeri için katı yakıt satıcısı kayıt belgesi numarası aynı kalmak üzere ayrı bir katı yakıt satıcısı kayıt belgesi düzenlenir. Ayrıca, katı yakıt satıcısı kayıt belgesinin yanı sıra satıcılara EK-IV tablosu da verilir.Satıcılar bu belgeyi doldurup, 6 ay’da bir İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne vereceklerdir.
Uygunluk izin belgesi:

-Uygunluk izin belgesi yerli kömürler için düzenlenir. Ocaktan üretilerek satışa sunulacak hale getirilmiş ve miktarı belirlenmiş katı yakıt üreticisi, yakıtın çıkarıldığı ilin İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne başvurur. İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce TS 5125, TS 4744 ve TS 2390 sayılı standartların belirlediği şekilde numune alınarak/aldırılarak, IKHKK Yönetmeliği’nin 26 ncı maddesi kapsamında belirtilen laboratuarlarda analiz yaptırılır. Analiz sonuçları, IKHKK Yönetmeliğinde belirtilen sınırları sağlaması halinde, ekte örneği verilen uygunluk izin belgesi üreticiye verilir. 

Satış izin belgesi:

-İthalatçı/üretici, katı yakıta ait kontrol belgesi/uygunluk izin belgesi (ithalatçı/üretici tarafından fotokopisi tasdik edilmiş) ve katı yakıt satıcısı kayıt belgesi almış satıcıların listesinin (katı yakıt satıcısı kayıt belge nosu, satıcı adı ve adresi) yer aldığı bir dilekçe ile İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne başvurur. Söz konusu başvuru, İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce inceledikten sonra, uygun bulunması halinde, İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce “satış izin belgesi” ithalatçı/üreticiye verilir. Ayrıca, satış izin belgesinin yanı sıra üretici/ithalatçıya EK-VII tablosu da verilir ve bu tabloda üretici/ithalatçı tarafından 3 ay’ da bir doldurularak İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne verilecektir.
Kullanılması Yasak Maddeler
-İlimizde  Yönetmelik kapsamında, yakma tesislerinde kullanılabilir yakıtlar ve kullanılması yasak maddeler aşağıda belirtilmiştir.


Kullanılabilir yakıtlar:


a) Kömür 


1) Taşkömürü, taşkömürü briketleri, taşkömürü koku, 


2) Linyit kömürü, linyit kömürü briketi, 


3) Turb briketi, turba,


4) Antrasit,


5) Asfaltit.


Yukarıda belirtilen yerli, ithal ve briket  kömürlerin özellikleri IKHKK Yönetmeliğinin 22, 23 ve 24 üncü maddelerde belirtilmiştir.


Kükürt içeriği yüksek olan kömürden elde edilen briket kömürlerin kullanıldığı yakma tesislerinde, yakıtta yapılan özel önlemler sonucu bacadan atılan kükürt dioksit  (SO2) konsantrasyonu, toplam kükürt içeriği kuru bazda ağırlıkça maksimum %1,0 olan briket kömürün yanması sonucu bacadan atılan kükürt dioksit (SO2) konsantrasyonuna eşdeğer ise  bu briket kömürler ısınmada kullanılabilir. Briket kömürlerin kullanıldığı soba ve kazanlara  ait deneyler akredite olmuş veya Bakanlıkça uygun görülen laboratuvarlarda yaptırılır ve belgelendirilir. 


 Sıvı Yakıtlar


Fuel-oil, motorin, gaz yağı, kerosen ve etanol sıvı yakıtlardır. Isınma amaçlı kullanılan ithal fuel-oilin kükürt içeriği maksimum % 1,0 (+0,1 tolerans)dır. Isınma amaçlı kullanılan yerli fuel-oilin kükürt içeriği ise 31 / 12 / 2010  tarihine kadar maksimum % 1,5 (+0,1 tolerans) değerini geçemez.


Diğer Hususlar: 

- İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde öğrencilerin açık alanda tören yapmalarının önlenmesine ,
- Okullarda ve resmi binalarda değiştirilmesi gereken pencerelerin ısı camlı pencere kullanılacak şekilde değiştirilmesi ve kaloriferli okullarda radyatörlerde termostatlı vana kullanılması,

- Okullarda ve resmi binalarda giriş kapısının kendiliğinden kapanabilir ve hava sızdırmaz yapılması,
- Başta resmi bina ve okullar olmak üzere yeni bina yapımında ısı yalıtım projelerinin uygulanmasına,
- Hava kirliliği ile ilgili eğitici programların düzenlenmesi ( Belediye Başkanlıkları ve İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce),

- Tüketicilerin “Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” ve 29.08.2007 tarih ve 2007/40 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulunda belirtilen özelliklerdeki yakıtları kullanmaları,

-  Isınmada kullanacak yakıtların yanma verimini arttırmak ve buna paralel olarak yakıt tüketimi ve bacadan atılan kirletici emisyonlarının azaltımını sağlamak için kış gelmeden önce soba ve kalorifer kazanları ile bacalarının periyodik temizlenmesi, kalorifer tesisatlarının izole edilerek ısı kayıplarının önlenmesi, tüm ısıtma tesisatının bakımı ve temizliğinin gereği gibi yapılması, kazan dairelerinin yeterince havalandırılması ve işletme talimatlarına uygun olarak işletilmesi, soba ve kalorifer kazanlarında kabul edilen standartlara uygunluğun aranması, kalorifer kazanlarının tekniğine uygun yakılması, kazan bakımı işlerinde çalışacaklar için “Yetkili Kalorifer Ateşçisi Kursları”(İl Milli Eğitim Müdürlüğünce) düzenlenmesine yönelik çalışmalar yapılması, bu kapsamda kalorifer ateşçisi ve bina yöneticilerinin eğitilmesi ve denetlenmesinin  Belediye Başkanlıklarınca yapılması,
-Hava kirliliği ile ilgili Mahalli Çevre Kurulunca alınan kararların, yerel basın ve yayın yolu ile kamuoyuna duyurulmasına, 
MADDE- 4
Telekomünikasyon Kurumu Diyarbakır Bölge Müdürlüğü tarafından teknik olarak uygun görülen seçilen yer konusunda İl Mahalli Çevre Kurulunun görüşü alınmak üzere gönderilen dosyaların Çevre ve Orman Müdürlüğünün teknik elemanlarınca yerinde ve dosyası üzerinde incelenmesine ve bu çerçevede hazırlanacak yer tetkik raporlarının kurulumuza sunulmasına, 
